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SUPER AUDIO CD PLAYER D-06

　このたびは、ラックスマンのスーパーオーディオ CDプレーヤー D-06をお求めいただ
き誠にありがとうございます。ご使用前にこのオーナーズマニュアルをよくお読みになり、
正しくお使いいただくことで本機の性能が充分に発揮され最高のグレードで音楽再生をお
楽しみいただけることと思います。
　なお、お読みになった後は保証書、安全上のご注意と共に大切に保管してください。
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 再生中は本機を絶対に動かさない
 再生中はディスクが高速回転していますので、本
機を持ち上げたり動かしたりしないでください。
ディスクを傷つける恐れがあります。

本機を移動する場合
 本機を移動する場合は、必ずディスクを取り出し
ディスクテーブルを閉じてください。さらに 電源
ボタンを押し、表示窓の 「‒STANDBY‒」表示が
消えてから電源コードを抜いてください。ディス
クを内部に入れたまま移動すると、故障の原因と
なります。

設置する場所
・ 組み合わせて使用するステレオシステムのそば
の安定した場所を選んでください。
・ テレビやカラーモニターの近くに本機を設置し
ないでください。カセットデッキなど、磁気の
影響を受けやすい機器とは離して設置してくだ
さい。
・ 極力水平な場所に設置してください。

 次のような場所は避けてください
・直射日光のあたる所
・湿気の多い所や風通しの悪い所
・極端に暑い所や寒い所
・振動のある所
・ホコリの多い所
・ 油煙、蒸気、熱があたる所（台所など）

上に物をのせない
本機の上に物をのせないでください。

熱を受けないように
 本機をアンプなど、熱を発生する機器の上にのせ
ないでください。ラックに入れる場合はアンプや
他のオーディオ機器から出る熱を避けるため、ア
ンプよりできるだけ下の棚に入れてください。

 ガラスドア付きラックに入れたときのご注意
 ラックのガラスドアを閉めたままリモコンのオー
プン /クローズ（u）ボタンを押してディスクテー
ブルを開けないでください。ディスクテーブルの
動きが妨げられ、故障の原因になります。

 本機を使わないときは電源を切る
 テレビ放送の電波状態により、本機の電源を入れ
たままテレビをつけると画面にしま模様が出る場
合がありますが、本機やテレビの故障ではありま
せん。このような場合は本機の電源を切ってくだ
さい。ラジオの音声の場合も同様にノイズが入る
ことがあります。

結露について
 冬期などに本機を寒いところから温かい室内に持
ち込んだり、本機を設置した部屋の温度を暖房な
どで急に上げたりすると、内部（動作部やレンズ）
に水滴が付きます（結露）。結露したままでは本機
は正常に動作せず、再生ができません。結露の状
態にもよりますが、本機の電源を入れて 1～ 2時
間放置し、本機の温度を室温に保てば水滴が消え、
再生できるようになります。
 夏でもエアコンなどの風が、本機に直接あたると
結露がおこることがあります。その場合は本機の
設置場所を変えてください。

使用上の注意
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ディスクの取り扱い方
・ 損傷のあるディスク（ひびやそりのあるディスク）
は使用しないでください。
・ ディスクの信号面にキズや汚れを付けないでく
ださい。
・ ディスクに紙やシールなどを貼り付けないでく
ださい。ディスクにそりが発生し、再生ができ
なくなる恐れがあります。また、レンタルディ
スクはラベルが貼ってある場合が多く、のりな
どがはみ出している恐れがありますので、のり
などのはみ出しがないことを確認してからご使
用ください。
・ ディスクを 2枚重ねて再生しないでください。

ディスクの保管
・ 必ずケースに入れ、高温多湿の場所や直射日光
の当たる場所、極端に温度の低い場所を避けて
垂直に保管してください。
・ ディスクに付いている注意書は必ずお読みくだ
さい。

ディスクのお手入れ
・ ディスクに指紋やホコリが付いた場合、音質が
低下することがあります。柔らかい布で内周か
ら外周方向へ軽く拭いてください（円周に沿って
拭かないでください）。
・ ベンジン、シンナーなどの揮発性の薬品は使用
しないでください。またレコードスプレー、帯
電防止剤などはご使用できません。
・ 汚れがひどいときは、柔らかい布を水に浸し、
よく絞ってから汚れを拭きとり、その後乾いた
布で水気を拭きとってください。

特殊な形のディスクについて
 本機では、特殊な形のディスク（ハート型や六角形
等）は再生できません。故障の原因になりますの
で、そのようなディスクはご使用にならないでく
ださい。

レンズのクリーニングについて
 レンズにゴミやほこりがたまると、音飛びするこ
とがあります。このような場合は『アフターサー
ビスと品質保証について』（P. 51）をお読みのうえ、
清掃をご依頼ください。市販されているクリーニ
ングディスクは、レンズを破損する恐れがありま
すのでご使用にならないでください。

光デジタルケーブル取り扱い上のご注意
・ 急な角度に折り曲げないでください。保管する
ときは、直径が 15cm以上になるようにしてく
ださい。
・ 接続の際はしっかり奥まで差し込んでください。
・ 長さは 3m以下のものを使用してください。
・ プラグにほこりが付着したときは、柔らかい布
で拭いてから接続してください。

製品のお手入れについて
・ 本体は通常、柔らかい布で空拭きしてください。
汚れがひどい場合は水で 5～ 6倍に薄めた中性
洗剤に柔らかい布を浸してよく絞り、汚れを拭
きとった後乾いた布で拭いてください。
・ アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤など
が付着すると印刷、塗装などがはげることがあ
りますのでご注意ください。また、ゴムやビニー
ル製品を長時間触れさせることも、キャビネッ
トを傷めますので避けてください。
・ 化学ぞうきんなどをお使いの場合は、化学ぞう
きんなどに添付の注意事項をよくお読みくださ
い。
・ お手入れの際は、電源プラグをコンセントから
抜いてください。
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本機の特徴 ― 2チャンネル専用 Super Audio CD/CDプレーヤー

LxDTM — LuXman original Disc 
Transport Mechanism —
強固なシャーシトランスポートを実装し、このト
ランスポート・ブロックがシャーシを兼ねる高剛
性構造、SSB（Stabilized Support Block）を採用。
アルミダイキャスト・トレイをラビ塗装すること
により振動と共振を抑制。
QLL（Quiet Linear Loder）により、静かで滑らかな
トレイ開閉を実現。

アナログ回路
左右それぞれに独立したモノラル動作の D/Aコン
バーターの差動出力をフルバランス構成の高音質
アンプ回路でドライブ。

DSD→ PCM変換機能
Super Audio CDを再生している時にトランスポー
トから出力される DSD信号を PCM信号に変換し
てから、D/A コンバーターに入力。
この機能を使用しないときは、DSD信号を直接D/
Aコンバーターで再生。

ジッターリダクション回路の採用
システムクロックのジッターを押さえるジッター
リダクション機能搭載。

レイヤー切り替え機能
本体もしくはリモコンの 1ボタンで Hybrid Super 
Audio CDのレイヤー切り替えが可能。

ズーム機能
ディスク再生中にリモコンの ZOOMボタンを押す
とトラックナンバーと時間情報を拡大して表示。

4種類の再生モード
ノーマル再生、プログラム再生、ランダム再生、
リピート再生可能。
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デジタル入力端子
コアキシャル 1系統、オプティカル 1系統を装備。
32kHzから 96kHzまでの SPDIFフォーマット信
号に対応。
他のオーディオ機器のデジタル音声出力信号を本
機の高音質な回路を使用して再生可能。

ラストメモリー機能
デジタル入力や SACD/CD、DSD/PCM等の設定
値をフラッシュメモリーに記憶。

ディマー機能
本体表示窓の明るさを 4段階に切替え可能。

デジタル出力オフ
デジタル音声出力をオフにすることによりアナロ
グ出力の質を向上。

アナログ出力端子
大型のプラグを装着した高性能なラインケーブル
にも対応する 18mmピッチ金メッキ仕上げの RCA
端子とノイトリック社製XLR端子。

脚
グラデーション鋳鉄製の脚を採用。

電源ケーブル（JPA-10000）
線材はOFCの 2 .0cm2を使用した極太線を採用。

リモコン（RD-14）
アルミケースのリモコン。タクトスイッチによる
確かなクリック感を実現。

ビット拡張機能
音声データのビット長を拡張（伸長）する機能。
16bitデータを 24bitに変換することにより、微少
信号において滑らかで繊細な音声を楽しむことが
可能。

省エネルギー設計
待機時の消費電力を 1Wに抑えた省エネルギー設
計。
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本機で再生できるディスクについて

本機で再生できるディスクの種類
以下のマークはディスクレーベル、パッケージ、
またはジャケットに付いています。

本機で再生できるディスクの種類とマーク
SACD

CD-RCD CD-RW

本機はアダプター（CD 用）を使用しないで 8cmCD を再
生することができます。8cm アダプター（CD 用）は使用
しないでください。

•   レコーダー、またはパソコンで記録した CD-R/CD-RW
ディスクを再生できないことがあります（原因：ディス
クの特性、傷、汚れ、プレーヤーのレンズの汚れ、ま
たは結露など）。

•   パソコンで記録したディスクは、アプリケーションの
設定、および環境によって再生できないことがありま
す。正しいフォーマットで記録してください（詳細はア
プリケーションの発売元にお問い合わせください）。

•   ファイナライズしていない CD-R/CD-RW ディスクで
は、一部の時間情報が表示されないことがあります。

•   詳しい CD-R/CD-RW ディスクの取扱いについては、
ディスクの使用上の注意をご覧ください。

Super Audio CD  
— 3種類のディスクバリエーション —
・シングルレイヤー

Super Audio CD層が一層のディ
スクです。

・デュアルレイヤー
長時間に対応した Super Audio 
CD層がニ層のディスクです。

・ハイブリッドレイヤー
通常の CD層と Super Audio CD
層の両方を持ったタイプです。
ハイブリッドレイヤーディスク
の場合、Super Audio CDプレー
ヤーでは HDレイヤーの高音質
を楽しめますし、既存の CDプ
レーヤーで再生しても CDレイ
ヤーの音を聞くことができます。

HDレイヤー：スーパーオーディオCD層
CDレイヤー：現行のCD層

HDレイヤーには
・ 2チャンネルステレオエリア
・ マルチチャンネルエリア
・ エクストラデータエリア
（将来の拡張用）
が用意されています。

HDレイヤー

ダミーレイヤー

HDレイヤー

HDレイヤー

HDレイヤー

CDレイヤー

HDレイヤー
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Super Audio CDとCDの比較
項目 Super Audio CD CD

ディスク直径（cm） 12 12
ディスク厚さ（mm） 1 .2 1 .2
符号化方式 1ビットダイレクトストリームデジタル（DSD） 16ビットリニア PCM
サンプリング周波数 2 .8224 MHz（CDの 64倍） 44 .1 kHz
記録可能時間 2chのみで 109分。2ch+マルチ chでそれぞれ 60～ 70

分程度収録可能 *1
74分

チャンネル数 2、3、3 .1、4、4 .1、5、5 .1 2
最大トラック数 255 99
最大インデックス数 255 99
再生周波数範囲 DC～ 100 kHz 5～ 20 kHz
ダイナミックレンジ *2 120 dB以上（可聴帯域） 96 dB
*1  記録時間はシングルレイヤーの場合で、収録可能時間はDST（Direct Stream Transfer）*3の圧縮率により変わり
ます

*2 理論上の数値
*3 DSD信号の特性に注目して開発されたDSD信号用の可変ビットレート・可逆（ロスレス）圧縮方式
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ツメ

お使いの前に

付属品の確認
箱から出したら次の付属品がそろっていることを
確認してください。
•　電源コード（JPA-10000）

•　リモートコントロールユニット（RD-14）

•　単 4形乾電池（2本）

•　保証登録書

•　安全上のご注意

•　取扱説明書（本書）

リモコンの準備

リモコンに乾電池を入れる
1 .  リモコンの裏面にあるバッテリー・カバーをは
ずしてください。

  バッテリー・カバーのツメに指を乗せて軽く押
し、バッテリー・カバーを下にスライドして抜
いてください。

2 .  バッテリー・ケースの中の図と同じように電池
の!@を合せて単 4乾電池を入れます。

3 .  バッテリー・カバーをはずしたときと逆に、下
の方からバッテリー・カバーのツメ側をあてが
いスライドしてパチッと音がするまで押し込ん
でください。

•   新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しな
いでください。

•   乾電池は同じ形状でも電圧の異なるものがあります。
種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。

•   長い間（1 ヵ月以上）リモコンを使用しないときは、電
池の液漏れを防ぐため、乾電池を取り出してください。
もし、液漏れを起こしたときは、ケース内についた液
をよく拭きとってから新しい乾電池を入れてください。

•   不要になった電池を廃棄する場合は、各地の地方自治
団体の指示（条例）に従って処理してください。
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リモコンの使用範囲
リモコンはプレーヤー本体前面部のリモコン受光
部に向けて操作します。プレーヤーからリモコン
の距離は約 5m、またリモコン受光部を基準にして
左右 30 ﾟまでの範囲で操作できます。

リモコン受光部に直接日光や強い光を当てないようにし
てください。誤動作の原因となります。

30°

有効距離　約5m

30°
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3. ディスクテーブル 4. オープン/クローズ・スイッチ

5. リモコン受光部

7. デジタル入力切替スイッチ

8. デジタル出力切替スイッチ

9. DSD/PCM切替スイッチ

10. Super Audio CD/CD切替スイッチ 11. プレイ・スイッチ

13. ポーズ・スイッチ

15. プレビアス・スイッチ

14. ストップ・スイッチ

1. オペレーション・
スイッチ

2. オペレーション・
インジケーター

6. 表示窓

12. プレイ・インジケーター

16. ネクスト・スイッチ

各部の名称と用途

本体正面
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1.  オペレーション・スイッチ／
OPERATION
スタンバイ状態（待機状態）のときにこのスイッ
チを押すとスタンバイ・インジケーターが消灯
し、オペレーション状態（動作状態）になります。
オペレーション状態のときにもう一度このス
イッチを押すとスタンバイ状態になります。

2.  オペレーション・インジケーター／
OPERATION
スタンバイ状態のときにオペレーション・スイッ
チを押すと点灯してオペレーション状態である
ことを示します。オペレーション状態のときに
もう一度オペレーション・スイッチを押すと、
このインジケーターが消灯しスタンバイ・イン
ジケーターが点灯します。

3. ディスクテーブル
ディスクを出し入れするときに、オープン /ク
ローズ・スイッチ（u）で開閉します。

4.  オープン /クローズ・スイッチ／（u）
ディスクテーブルを開閉するときに押します。

5. リモコン受光部／ R
リモコンの赤外線信号を受けます。

6. 表示窓
本機の動作状況を表示します。6個のインジケー
ターと表示管で構成されます。
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3. ディスクテーブル 4. オープン/クローズ・スイッチ

5. リモコン受光部

7. デジタル入力切替スイッチ

8. デジタル出力切替スイッチ

9. DSD/PCM切替スイッチ

10. Super Audio CD/CD切替スイッチ 11. プレイ・スイッチ

13. ポーズ・スイッチ

15. プレビアス・スイッチ

14. ストップ・スイッチ

1. オペレーション・
スイッチ

2. オペレーション・
インジケーター

6. 表示窓

12. プレイ・インジケーター

16. ネクスト・スイッチ

各部の名称と用途

本体正面
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7.  デジタル入力切替スイッチ／ 
DIGITAL IN
本機を D/Aコンバーターとして使用するときに
押します。コアキシャル、オプティカル、内部
プレーヤーを切替えます。

8.  デジタル出力切替スイッチ／ 
DIGITAL OUT
デジタル音声出力をオン・オフするときに押し
ます。押すたびにオンとオフが切り替わります。
Super Audio CD（HD層選択）ではデジタル音声
を出力できません。

9.  DSD/PCM切替スイッチ／ DSD/
PCM
Super Audio CDのHD層（通称 SACD層）を再生
しているときに、ディスクから得られた DSD信
号をそのまま D/Aコンバーター ICに入力する
か、DSD信号を一度 PCM信号に変換して D/A
コンバーター ICに入力するかを選択する時に押
します。

10.  Super Audio CD/CD切替スイッチ
／ SACD/CD
Hybrid Super Audio CDを再生するときに、再
生レイヤーを HD層（通称 SACD層）と CD層の
間で切り替えます。

11. プレイ・スイッチ／（5）
ディスクを再生します。

12. プレイ・インジケーター
ディスクを再生しているときに点灯します。一
時停止のときは点滅します。

13. ポーズ・スイッチ／（y）
再生中に押すと音声が一時停止します。もう一
度押すと再生を再開します。一時停止中は、プ
レイ･インジケーターが点滅します。

14. ストップ・スイッチ／（3）
ディスクの再生を停止します。

15.  プレビアス・スイッチ／（s）
現在再生中のトラックの先頭に戻ります。2回押
すと前のトラックの先頭に戻ります。

16.  ネクスト・スイッチ／（d）
次のトラックの先頭に進みます。



SUPER AUDIO CD PLAYER D-06

13

3. DSD/PCM インジケーター

4. Super Audio CD/CD インジケーター

5. トラック・ナンバー表示

7. スタンバイ・インジケーター 10. リピート・モード表示

9. 時間表示

8. 再生モード表示

1. リモコン受光部

2. デジタルアウト・インジケーター

6. 時間表示モード

各部の名称と用途

本体表示窓部
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1.  リモコン受光部／ R
リモコンの赤外線信号を受けます。

2.  デジタルアウト・インジケーター／
DIGITAL OUT
デジタル音声出力がオンのときに点灯します。
Super Audio CD（HD層選択）ではデジタル音声
を出力できませんので、消灯します。

3.  DSD/PCM インジケーター／ 
DSD/PCM
Super Audio CDのHD層（通称 SACD層）を再生
している場合、ディスクから得られた DSD信号
をそのまま D/Aコンバーター ICに入力すると
きにDSDインジケーターが点灯します。
DSD信号を一度 PCM信号に変換して D/Aコン
バーター ICに入力するときに PCMインジケー
ターが点灯します。

4.  Super Audio CD/CD インジケー
ター／ SACD/CD
Hybrid Super Audio CDのHD層（通称SACD層）
を再生しているときに SACDインジケーターが
点灯します。
CDもしくはHybrid Super Audio CDの CD層を
再生しているときに CDインジケーターが点灯し
ます。

5.  トラック・ナンバー表示／ TRK
トラック番号が表示されているときに上段には
“TRK” と表示され、下段にはトラック番号が表
示されます。

6.  時間表示モード
残り時間表示のモードを表します。トラックの
残り時間のときに “REM”、ディスクの残り時間
のときに “T-REM”、トラックの経過時間のとき
は非表示になります。

7.  スタンバイ・インジケーター／ 
STAND BY
スタンバイ状態のときに点灯します。

8.  再生モード表示
ランダム再生のとき “RD” が表示され、プログ
ラム再生のときは “PG” が表示されます。通常
再生のときは非表示になります。

9.  時間表示
再生しているトラックの経過時間、再生してい
るトラックの残り時間、ディスクの残り時間を
表示します。時間表示モードにより内容を切り
替えます。

10.  リピート・モード表示
曲を繰り返し再生するときのモードを表示しま
す。トラック・リピート（T-REP）とオール・リ
ピート（A-REP）の 2種類があります。
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各部の名称と用途

リモコン

1. オペレーション・スイッチ

2. デジタル入力切替スイッチ

3. デジタル出力切替スイッチ

4. プログラム・スイッチ

5. 数字キー

6. クリア・スイッチ

7. プレビアス・スイッチ

8. 早戻しスイッチ

9. 時間表示スイッチ 

10. オープン/クローズ・スイッチ

11. ディマー・スイッチ

12. DSD/PCM切替スイッチ

13. Super Audio CD/
CD切替スイッチ

14. リピート・スイッチ

15. ランダム・スイッチ

16. エンター・スイッチ

17. プレイ・スイッチ

18. ネクスト・スイッチ

19. ポーズ・スイッチ

20. 早送りスイッチ

21. ズーム・スイッチ

22. ストップ・スイッチ
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1.  オペレーション・スイッチ／
OPERATION
スタンバイ状態（待機状態）のときにこのスイッ
チを押すとスタンバイ・インジケーターが消灯
し、オペレーション状態（動作状態）になります。
オペレーション状態のときにもう一度このス
イッチを押すとスタンバイ状態になります。

2.  デジタル入力切替スイッチ／ 
DIGITAL IN
本機を D/Aコンバーターとして使用するときに
押します。コアキシャル、オプティカル、内部
プレーヤーを切替えます。

3.  デジタル出力切替スイッチ／ 
DIGITAL OUT
デジタル音声出力をオン・オフするときに押し
ます。押すたびにオンとオフが切り替わります。
Super Audio CD（HD層選択）ではデジタル音声
を出力できません。

4. プログラム・スイッチ／ PROGRAM
トラック番号をプログラムしてお好みの順番に
再生します。

5.  数字キー／ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0
ダイレクト・サーチやプログラムをするときに、
トラック番号を指定するために使用します。

6. クリア・スイッチ／ CLEAR
プログラム再生で設定した内容を取り消すため
に使用します。

7.  プレビアス・スイッチ／（s）
現在再生中のトラックの先頭に戻ります。2回押
すと前のトラックの先頭に戻ります。

8. 早戻しスイッチ／（a）
再生中、音声の早戻しをします。

9. 時間表示スイッチ／ TIME
時間表示を切り替えます。再生しているトラッ
クの経過時間、再生しているトラックの残り時
間、ディスクの残り時間を切り替えます。
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各部の名称と用途

リモコン

1. オペレーション・スイッチ

2. デジタル入力切替スイッチ

3. デジタル出力切替スイッチ

4. プログラム・スイッチ

5. 数字キー

6. クリア・スイッチ

7. プレビアス・スイッチ

8. 早戻しスイッチ

9. 時間表示スイッチ 

10. オープン/クローズ・スイッチ

11. ディマー・スイッチ

12. DSD/PCM切替スイッチ

13. Super Audio CD/
CD切替スイッチ

14. リピート・スイッチ

15. ランダム・スイッチ

16. エンター・スイッチ

17. プレイ・スイッチ

18. ネクスト・スイッチ

19. ポーズ・スイッチ

20. 早送りスイッチ

21. ズーム・スイッチ

22. ストップ・スイッチ
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10.  オープン /クローズ・スイッチ／（u）
ディスクテーブルを開閉するときに押します。

11. ディマー・スイッチ／ DIMMER
本体表示窓の明るさを調整します。通常の点灯
から消灯まで明るさを 4段階に切り換えられま
す。

12.  DSD/PCM切替スイッチ／ DSD/
PCM
Super Audio CDのHD層（通称 SACD層）を再生
しているときに、ディスクから得られた DSD信
号をそのまま D/Aコンバーター ICに入力する
か、DSD信号を一度 PCM信号に変換して D/A
コンバーター ICに入力するかを選択する時に押
します。
DSD： Direct Stream Digital
PCM： Pulse Code Modulation

13.  Super Audio CD/CD切替スイッチ
／ SACD/CD
Hybrid Super Audio CDを再生するときに、再
生レイヤーを HD層（通称 SACD層）と CD層の
間で切り替えます。

14. リピート・スイッチ／ REPEAT
曲を繰り返し再生する時に押します。トラック・
リピート（T-REP）とオール・リピート（A-REP）の
2種類があります。

15. ランダム・スイッチ／ RANDOM
ディスク内の曲を順不同に再生するときに押し
ます。

16. エンター・スイッチ／ ENTER
設定／選択した項目を実行する時に押します。

17. プレイ・スイッチ／（5）
ディスクを再生します。

18. ネクスト・スイッチ／（d）
次のトラックの先頭に進みます。

19. ポーズ・スイッチ／（y）
再生中に押すと音声が一時停止します。もう一
度押すと再生を再開します。一時停止中は、プ
レイ･インジケーターが点滅します。

20. 早送りスイッチ／（f）
再生中、音声の早送りをします。

21. ズーム・スイッチ／ ZOOM
ディスク再生中に押すとトラックナンバーと時
間情報を拡大して表示します。

22. ストップ・スイッチ／（3）
ディスクの再生を停止します。
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本体後面

3. 光デジタル入力端子

4. 同軸デジタル入力端子

6. 同軸デジタル音声出力端子

8. 電源ケーブル接続端子

7. ライン・フェーズ・センサー

1. アナログ音声出力端子
（アンバランス）

5. 光デジタル音声出力端子

2. アナログ音声出力端子
（バランス）

各部の名称と用途
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1.  アナログ音声出力端子（アンバランス）
／ LINE
プリ・アンプなどの機器のアンバランス入力に
ピンプラグケーブルを使用して接続してくださ
い。

2.  アナログ音声出力端子（バランス）／
BAL LINE
プリ・アンプなどの機器のバランス入力にバラ
ンスケーブルを使用して接続してください。
バランス出力端子の極性は以下の通りです。
　1 . GROUND
　2 . COLD（－）
　3 . HOT（＋）

3.  光デジタル入力端子／OPT
本機をD/Aコンバーターとして使用するときに、
デジタル出力端子のある録音対応機器などと光
デジタルケーブルを使って接続します。
サンプリング周波数は、32kHz・44 .1kHz・
48kHz・88 .2kHz・96kHzに対応しています。
本機の光端子はシャッター式です。光端子に接
続するときは、端子の向きを合わせてしっかり
と差し込んでください。誤った向きで無理に差
し込むと端子が変形してケーブルを抜いても
シャッターが閉まらなくなることがあります。

4. 同軸デジタル入力端子／ COAX
本機をD/Aコンバーターとして使用するときに、
デジタル出力端子のある録音対応機器などと同
軸デジタルケーブルを使って接続します。
サンプリング周波数は、32kHz・44 .1kHz・
48kHz・88 .2kHz・96kHzに対応しています。

5. 光デジタル音声出力端子／OPT
デジタル入力端子のあるアンプなどと接続する
ときに、光デジタルケーブルを使って接続しま
す。Super Audio CD（HD層選択）ではデジタル
音声を出力できません。
本機の光端子はシャッター式です。光端子に接
続するときは、端子の向きを合わせてしっかり
と差し込んでください。誤った向きで無理に差
し込むと端子が変形してケーブルを抜いても
シャッターが閉まらなくなることがあります。

6. 同軸デジタル音声出力端子／ COAX
デジタル入力端子のあるアンプなどと接続する
ときに、同軸デジタルケーブルを使って接続し
ます。Super Audio CD（HD層選択）ではデジタ
ル音声を出力できません。

7.  ライン・フェーズ・センサー／ 
LINE PHASE SENSOR
電源ケーブルを AC コンセントに差し込むと
きに、電源の極性を確認するセンサーとインジ
ケーターです。電源ケーブルをAC コンセント
に差し込んだ後に指でセンサーに触れ、インジ
ケーターが消えたままであれば正常な極性です。
インジケーターが点灯する場合は、電源プラグ
のコンセントへの差し込みを逆にしてください。
インジケーターを確認するときは、正面から見
て下さい。

電源極性のチェックは他の機器との接続前に行ってく
ださい。マンションなど電源がフローティングされて
いる場合は、極性が変化しないこともあります。この
場合は、どちらの方向でもかまいません。

8. 電源ケーブル接続端子／ AC IN
付属の電源ケーブルを接続して、壁のコンセン
トから電源を供給します。
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CONTROL AMPLIFIER DIGITAL RECORDER

L
LR

R

DIGITAL AMP DIGITAL AMP

A
B

D C

接続方法
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接続する前に
1.  付属の電源ケーブルをコンセントへ接
続します。

2.  ライン・フェーズ・センサーを使用して
電源の極性を確認します。
電源ケーブルを AC コンセントに差し込むと
きに、電源の極性を確認するセンサーとインジ
ケーターです。電源ケーブルをAC コンセント
に差し込んだ後に指でセンサーに触れ、インジ
ケーターが消えたままであれば正常な極性です。
インジケーターが点灯する場合は、電源プラグ
のコンセントへの差し込みを逆にしてください。
電源極性のチェックは他の機器との接続前に
行ってください。マンションなど電源がフロー
ティングされている場合は、極性が変化しない
こともあります。この場合は、どちらの方向で
もかまいません。

接続方法
3.  音声ケーブルを接続します。 
（左のイラストAを参照）
アンバランス接続をする場合は、プリ・アンプな
どの機器のアンバランス入力にピンプラグケー
ブルを使用して接続します。バランス接続をす
る場合は、プリ・アンプなどの機器のバランス
入力にバランスケーブルを使用して接続します。
このとき、左右のチャンネルを逆に接続しない
ように十分注意してください。左右のチャンネ
ルを逆に接続すると音像定位が悪くなるなど正
常なステレオ再生ができなくなります。
また、ピンプラグケーブルをご使用の場合は、
ピンプラグケーブルのアース側が浮いていると
ハムなどの雑音が発生し、S/N 比が悪化する原
因となります。接続プラグは確実に押し込んで
接続してください。

機器の接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には、
必ず電源を切り、電源ケーブルを AC インレット（本体
電源ケーブル接続端子／ AC IN）から抜いてください。
電源ケーブルの本体側を抜くことで、一度確認した電
源極性が再度電源ケーブルを挿したときに間違うこと
を防止できます。

4.  本機をD/Aコンバーターとして使用す
るとき。（左のイラストBを参照）
 デジタル出力端子のある機器と接続する場合は、
同軸デジタルケーブルまたは光デジタルケーブ
ルを使って接続します。

本機の光端子はシャッター式です。光端子に接続する
ときは、端子の向きを合わせてしっかりと差し込んで
ください。誤った向きで無理に差し込むと端子が変形
してケーブルを抜いてもシャッターが閉まらなくなる
ことがあります。

上

下

5.  デジタル入力端子のあるアンプなどと
接続するとき。

 （左のイラストC、Dを参照）
 デジタル入力端子のあるアンプやレコーダーな
どと接続するときに、同軸デジタルケーブル（C）
または光デジタルケーブル（D）を使って接続しま
す。Super Audio CD（HD層選択）ではデジタル
音声を出力できません。

本機の光端子はシャッター式です。光出力端子に接続
するときは、端子の向きを合わせてしっかりと差し込
んでください。誤った向きで無理に差し込むと端子が
変形してケーブルを抜いてもシャッターが閉まらなく
なることがあります。

本機の光端子の向きは左図のように
なっています。
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ディスクの再生
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ディスクを再生する
リモコン ・ 本体

1.  オペレーション・スイッチを押します。
 表示窓に “-OPERATION-” の文字が現れ、この
文字が消えれば操作可能になります。

2.  オープン /クローズ（u）スイッチを押し
ます。
 ディスクテーブルが開きます。

3.  ディスクテーブルのガイドに合わせて、
ディスクを置きます。

4.  オープン /クローズ（u）スイッチを押し
ます。
ディスクテーブルが閉まり、ローディングを始
めます。

素早くディスクを再生するには、オープン /ク
ローズ（u）を押さずにプレイ（5）スイッチを押し
ます。
もしくはオープン /クローズ（u）を押さずに数字
キーを押して選曲しエンター・スイッチもしく
はプレイ（5）スイッチを押します。
ローディング動作が始まってからディスクの種
類を表示し、トラック数と収録時間が表示され
るまでは操作キーを受け付けません。予め次の
動作を指定しておくことで、時間を短縮できま
す。

5. プレイ（5）スイッチを押します。
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 プレイ・スイッチ（5）
 ポーズ・スイッチ（y）

オペレーション・スイッチ オープン/クローズ・スイッチ（u）

オペレーション・スイッチ

プレイ・スイッチ（5）

ストップ・スイッチ（3）

オープン/クローズ・スイッチ（u）

ポーズ・スイッチ（y）

ストップ・スイッチ（3）

ディスクの一時停止 / 停止
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ディスクを一時停止 /停止する
リモコン ・ 本体

ディスクの一時停止
1.  再生中にポーズ（y）スイッチを押しま
す。
  一時停止中は、プレイ･インジケーターが点滅し
ます。

通常の再生に戻す
2.  一時停止中にプレイ（5）スイッチもしく
はポーズ（y）スイッチを押します。

ディスクを停止する
 再生中にストップ（3）スイッチを押します。

ディスクの取り出し
  オープン /クローズ（u）スイッチを押し
ます。
 ディスクテーブルが開きます。

電源を切る（スタンバイ状態にする）
  オペレーション・スイッチを押します。
表示窓に “-STANDBY-” の文字が現れ、スタン
バイ・インジケーターが点灯します。
完全に電源を切るには、電源コードをコンセン
トから抜く必要があります。
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 プレイ・スイッチ（5）
 プレビアス・スイッチ（s）

プレイ・スイッチ（5） ネクスト・スイッチ（d）

早送りスイッチ（f）早戻しスイッチ（a）

プレビアス・スイッチ（s）

ネクスト・スイッチ（d）

スキップ/ 早送り/ 早戻し
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聞きたいトラック（曲）にスキップする 
（頭出し）
リモコン ・ 本体

スキップ（頭出し）
再生したいトラックに進む
 再生したいトラックに進むには、ネクスト（d）
スイッチを何回か押し、ご希望のトラックまで
スキップします。

再生したいトラックに戻る
 再生したいトラックに戻るには、プレビアス 
（s）スイッチを何回か押し、ご希望のトラック
までスキップします。
プレビアス・スイッチを 1回押すと、現在再生
中のトラックの先頭に戻ります。2回押すと前の
トラックの先頭に戻ります。

ディスクを早送り /早戻しする
（スキャン）
リモコン

早送りする
1.  再生中に早送り（2）スイッチを押す。
 スイッチを押すたびに速さを 4段階まで切り替
えることができます。
表示窓に早送りと段階を表す “＞＞1 , ＞＞2 , ＞＞3 ,  
＞＞4” が表示されます。

2.  通常の再生に戻すにはプレイ（5）スイッ
チを押します。

早戻しする
1.  再生中に早戻し（1）スイッチを押す。
 スイッチを押すたびに速さを 4段階まで切り替
えることができます。
表示窓に早送りと段階を表す “＜＜1 , ＜＜2 , ＜＜3 ,  
＜＜4” が表示されます。

2.  通常の再生に戻すにはプレイ（5）スイッ
チを押します。

複数枚でセットになっている Super Audio CD では、
ディスクの 1 曲目がトラック 1 でないことがあります。
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数字キー

ダイレクト・サーチ
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聞きたいトラックを指定して再生する
リモコン

1.  リモコンの数字キーでトラック番号を
入力します。
15曲目を選ぶときは、数字キーの “1” を押し、
次に “5” を押します。

2.  エンター・スイッチもしくはプレイ・ス
イッチを押します。
エンター・スイッチを押さなくても約 4秒経過
すると自動的に再生を開始します。Super Audio 
CDではトラック数が最大 255まであるため、
3桁の入力が終わるまでの時間を考慮し、自動
ジャンプまで約 4秒の間隔を取ってあります。
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リピート・スイッチ

リピート再生
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繰り返し再生する
（リピート再生）
リモコン

再生している 1曲だけを繰り返すトラック・
リピート（T-REP）とディスクの全曲を繰り
返すオール・リピート（A-REP）があります。

トラック・リピート（T-REP）
1.  再生中にリピート（REPEAT）スイッチ
を 1回押します。

2.  表示窓にトラック・リピートを表す
“T-REP” が表示されます。

3.  更にリピート（REPEAT）スイッチを 2
回押すと、トラック・リピートが解除さ
れます。
ディスクを停止した場合もリピート再生は解除
されます。

トラック・リピート “T-REP”

オール・リピート “A-REP”

リピート・オフ

オール・リピート（A-REP）
1.  再生中にリピート（REPEAT）スイッチ
を 2回押します。

2.  表示窓にオール・リピートを表す
“A-REP” が表示されます。

3.  更にリピート（REPEAT）スイッチを 1
回押すと、オール・リピートが解除さ
れます。
ディスクを停止した場合もリピート再生は解除
されます。
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1

2, 4

クリア・スイッチ 3, 5, 6
7

プログラム再生
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順番を変えて再生する
（プログラム再生）
リモコン

聞きたいトラックを最大 24個まで、お好
みの順番に登録することができます。

1.  停止中にプログラム（PROGRAM）ス
イッチを押します。
表示窓にプログラム用の表示が出ます。

2.  聞きたい曲の番号をリモコンの数字
キーで押します。
5曲目を選ぶときは、数字キーの“5”を押します。

3.  エンター（ENTER）スイッチを押しま
す。
曲番が確定し、プログラムしたトラック数とプ
ログラムしたトラックの合計時間が表示されま
す。

4.  同様に、次に聞きたい曲の番号を入力
します。
15曲目を選ぶときは、数字キーの “1” を押し、
次に “5” を押します。

5.  エンター（ENTER）スイッチを押しま
す。
曲番が確定し、プログラムしたトラック数とプ
ログラムしたトラックの合計時間が表示されま
す。
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1

2, 4

クリア・スイッチ 3, 5, 6
7

プログラム再生
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6.  エンター（ENTER）スイッチを押しま
す。
手順 2、3を繰り返して、聞きたいトラックのト
ラック番号を登録します。

7.  プレイ・スイッチ（5）を押します。

・ 停止中に CLEAR スイッチを押すと、プログラムされ
ている内容をすべて消去します。

・ 停止中に PROGRAM スイッチを押してから CLEAR
スイッチを押すと、最後に登録したトラックから順
番に削除します。

・ 一時停止をプログラムすることはできません。
・ プログラム再生中に REPEAT スイッチを押すと、プ

ログラム順番のオール・リピート再生になります。
・ プログラム再生中はトラック・リピートにはできませ

ん。
・ プログラム再生中にネクスト（d）スイッチを押すと

次のプログラムのトラックを再生します。
・ もう一度プログラム再生するときは、停止中に

PROGRAM スイッチを押してからプレイ（5）スイッ
チを押します。

手順
PROGRAM

トラックナンバー

エンター

PLAY
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ランダム・スイッチ

ランダム再生
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順不同に再生する
（ランダム再生）
リモコン

全ての曲から順不同に選んで、各曲を 1回
ずつ再生します。

1.  ランダム（RANDOM）スイッチを押しま
す。

2.  表示窓にランダム再生を表す “RD” が
表示されます。すべての曲を終了する
と、自動的に停止します。
ディスクを停止するか、ランダム（RANDOM）ス
イッチをもう一度押すとランダム再生を停止し
ます。ランダム再生中にネクスト（d）スイッチ
を押すと、順不同に次のトラックを選択して再
生します。また、プレビアス（s）スイッチを押
すと現在再生中のトラックの始めに戻ります。
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ズーム・スイッチ時間表示スイッチ 

ディスク情報 /ズーム
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 ディスク情報
リモコン

再生中に時間表示を切り替えます。
再生中に TIMEスイッチを押すたびに、以下の
ように切り替わります。

1.  現在のトラック番号とそのトラックの経
過時間（デフォルト設定）

 表示窓に “TRK” が表示されます。

2.  現在のトラック番号とそのトラックの残
り時間（リメイン）

  表示窓に “TRK” と “REM” が表示さ
れます。

3.  ディスクの残り時間（トータル ･リメイ
ン）

 表示窓に "T-REM" が表示されます。

トラック経過時間 “TRK”

トラック残り時間 “TRK”, “REM”

ディスク残り時間 “T-REM”

 ズーム
リモコン

表示文字の拡大
1.  再生中にリモコンのズーム（ZOOM）ス
イッチを押すと、トラック番号と時間表
示を大きく表示します。
トラック番号と時間表示以外の情報は表示でき
ません。

2.  更にもう一度ズーム（ZOOM）スイッチ
を押すと通常表示に戻ります。

通常表示

ズーム
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オペレーション・スイッチ

デジタル出力切替スイッチ

デジタル入力切替スイッチ

オペレーション・スイッチ

ディマー・スイッチ

Super Audio CD/CD切替スイッチ

DSD/PCM切替スイッチ

デジタル入力切替スイッチ

デジタル出力切替スイッチ

DSD/PCM切替スイッチ

Super Audio CD/CD切替スイッチ

ストップ・スイッチ

詳細設定
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ディマー・スイッチ／ DIMMER

リモコン

本体表示窓の明るさを調節します。通常の
点灯から消灯まで明るさを 4 段階に切り
替えられます。“SACD” や “PCM” 等の
LEDによるインジケーターの明るさは変化
しません。

1 回押すたびに、通常→やや暗い→暗い→消灯→
通常……と変化します。
表示を消灯すると、“DISPLAY OFF” の文字が
約 1 秒間表示され、その後に消灯します。

Super Audio CD/CD切替スイッチ／
SACD/CD

リモコン ・ 本体

Hybrid Super Audio CDを再生すると
きに、再生レイヤーをHD層（通称 SACD
層）とCD層の間で切り替えます。

1.  停止中に SACD/CDスイッチを押しま
す。
押すたびに、HD層と CD層の間で切り替わりま
す。

2.  HD層を選択したときは、本体表示窓
の Super Audio CD（SACD）インジ
ケーターが点灯します。
CD層を選択したときは、本体表示窓の CDイン
ジケーターが点灯します。

•  この設定は、別の Hybrid Super Audio CD をロー
ディングした場合でも、有効になります。

•  シングル・レイヤー・ディスク もしくは デュアル・
レイヤー・ディスクをローディングした場合は、自
動的に HD 層が選択されます。

•  本機は、SACD マルチチャンネルエリアには対応し
ていません。
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詳細設定

オペレーション・スイッチ

デジタル出力切替スイッチ

デジタル入力切替スイッチ

オペレーション・スイッチ

ディマー・スイッチ

Super Audio CD/CD切替スイッチ

DSD/PCM切替スイッチ

デジタル入力切替スイッチ

デジタル出力切替スイッチ

DSD/PCM切替スイッチ

Super Audio CD/CD切替スイッチ

ストップ・スイッチ
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デジタル入力切替スイッチ／ DIGITAL IN

リモコン ・ 本体

本機をD/Aコンバーターとして使用すると
きに押します。

1.  DIGITAL INスイッチを押すたび
に、COAXIAL → OPTICAL → 
INTERNAL（内部プレーヤー）と切り
替わります。
 デジタル入力のサンプリング周波数は、32kHz・
44 .1kHz・48kHz・88 .2kHz・96kHzに対応し
ています。

2.  本体表示窓に選択した入力とサンプリ
ング周波数が表示されます。

•  サンプリング周波数は、IEC60958-3（デジタルオー
ディオインターフェース第 3 部コンシューマーアプ
リケーション）で規定されているチャネルステータス
に含まれるサンプリング周波数データの内容を表示
します。

　 出力機器によっては実際のサンプリング周波数と違
うチャネルステータスデータ（サンプリング周波数
データ）を出すものがあります。その場合は、実際の
サンプリング周波数ではなく、チャネルステータス
データの内容を表示します。

　 また機器やソースによっては、“サンプリング周波数
を示さない” というデータを出すものがあります。
その場合は、“UNKNOWN” と表示されます。

•  デジタル入力を切り替えたときに、一瞬 “LOCK”
が表示されてから “UNLOCK” に、もしくは一瞬
“UNLOCK” と表示されてから “LOCK” 変わること
があります。これは入力信号が変化してから回路が
安定するまでの間（約 0.5 秒）、直前の状態（LOCK/
UNLOCK）を表示しているためです。ご了承下さい。

デジタル出力切替スイッチ／ 
DIGITAL OUT

リモコン ・ 本体

デジタル音声出力をオン・オフするときに
押します。押すたびにオンとオフが切り替
わります。

Super Audio CD のHD層を再生しているときは、
デジタル音声を出力できません。また DIGITAL 
OUTインジケーターが消灯します。
Hybrid Super Audio CDの CD層を再生している
ときは、デジタル音声出力をオン･オフできます。

DSD/PCM切替スイッチ／ DSD/PCM

リモコン ・ 本体

Super Audio CDのHD層（通称 SACD
層）を再生しているときに、ディスクから得
られたDSD信号をそのままD/Aコンバー
ター ICに入力するか、DSD信号を一度
PCM信号に変換してD/Aコンバーター
ICに入力するかを選択する時に押します。

以下の条件では、DSD/PCM切替は機能しませ
ん。
　・CDを再生しているとき
　・ Hybrid Super Audio CD の CD層を再生し
ているとき

　・デジタル入力を選択している時
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詳細設定

オペレーション・スイッチ

デジタル出力切替スイッチ

デジタル入力切替スイッチ

オペレーション・スイッチ

ディマー・スイッチ

Super Audio CD/CD切替スイッチ

DSD/PCM切替スイッチ

デジタル入力切替スイッチ

デジタル出力切替スイッチ

DSD/PCM切替スイッチ

Super Audio CD/CD切替スイッチ

ストップ・スイッチ
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すべての設定を出荷時に戻す
すべての設定内容を出荷時の状態に戻します。
1 . 本機をスタンバイ状態（待機状態）にします。
2 .  本体のストップ（3）スイッチを押しながら、本
体のオペレーション・スイッチを押します。

  すべての設定内容が出荷時の状態に戻ります。

項目 設定値

デジタル入力切替
INTERNAL 
（内部プレーヤー）

デジタル出力切替 オン

Super Audio CD/CD切替
Super Audio CD
（SACD）

DSD/PCM切替 DSD
ディマー調整 通常

ラストメモリー機能（各設定の記憶）
オペレーション状態からスタンバイ状態になった
ときにフラッシュ ･メモリーに記憶される設定項
目は下記の通りです。
オペレーション状態からスタンバイ状態を経由せ
ずに電源が切れた場合は、異常状態になったと判
断して、次にオペレーション状態になったときに
出荷設定に戻ります。

項目 値

デジタル入力切替
INTERNAL 
（内部プレーヤー）,  
COAXIAL, OPTICAL

デジタル出力切替 オン、オフ

Super Audio CD/CD切替
Super Audio CD
（SACD）, CD

DSD/PCM切替 DSD, PCM

ディマー調整
通常、やや暗い、 
暗い、消灯



SUPER AUDIO CD PLAYER D-06

47

BLOCK DIAGRAM

F
T

S
 &

 S
P

D
L

D
riv

er
B

D
79

95
E

F
S

S
pi

nd
le

M
ot

or

D
is

pl
ay

P
ic

k 
up

A
ss

y

S
ys

te
m

 C
on

tr
ol

C
P

U

O
pe

ra
tio

n 
K

ey

64
M

 S
D

R
A

M

M
ai

n 
D

ec
od

er

R
F

 A
m

p
S

er
vo

 c
on

tr
ol

S
ys

te
m

 c
on

tr
ol

 C
P

U

16
M

 P
R

O
G

A
M

 F
LA

S
H

F
L 

C
on

tr
ol

er

E
xt

en
d 

B
its

P
D

02
74

A
M

D
at

a
S

el
D

A
C

P
C

M
17

92
A

P
ow

er
 T

ra
ns

 fo
r

A
ud

io
 C

irc
ui

t
P

ow
er

 R
eg

ul
at

or
fo

r 
A

ud
io

 C
irc

ui
t

B
al

. L

B
al

. R

U
nb

al
. L

U
nb

al
. R

S
te

pp
in

g
M

ot
or

4K
 E

E
P

R
O

M

Lo
ad

in
g

M
ot

or

D
IR

D
IR

90
01

C
O

A
X

O
P

T

C
O

A
X

O
P

T

D
ig

ita
l i

n

D
ig

ita
l o

ut

D
S

D
S

M
58

19
H

Q
F

D
at

a
S

el

D
S

D

P
C

M

A
na

lo
g 

ou
t

Ji
tte

r 
R

ed
uc

tio
n

C
S

23
00

C
LK

R
E

G
.

I-
V

A
m

p

I-
V

A
m

p

I-
V

A
m

p

I-
V

A
m

p

D
A

C
P

C
M

17
92

A

I-
V

A
m

p

I-
V

A
m

p

I-
V

A
m

p

I-
V

A
m

p

R
E

G
.

1
2

3

L.
P

.F
.

L.
P

.F
.

1
2

3

L.
P

.F
.

L.
P

.F
.

Li
ne

F
ilt

er

P
C

M

P
ow

er
 R

eg
ul

at
or

fo
r 

D
ig

ita
l C

irc
ui

t
P

ow
er

 T
ra

ns
 fo

r
D

ig
ita

l C
irc

ui
t



SUPER AUDIO CD PLAYER D-06

48

規　格

形式 2 チャンネル・スーパーオーディオ CD，CD
電源 AC100 V，50/60 Hz

消費電力
24 W（電気用品安全法の規定による）
1 W（待機時）

本体質量 15 .5 kg
外形寸法 440（W） × 133（H） × 410（D）mm
許容動作温度 / 湿度 ＋ 5 ℃～＋ 35 ℃ / 5 % ～ 85 %（結露のないこと）

音声出力特性

出力電圧 /  
出力インピーダンス：

UNBALANCE 端子（RCA端子） 2 .5 Vrms/300Ω
BALANCE端子（XLR端子） 2 .5 Vrms/600Ω
SACD/DSD の場合（‒0 .5 dB） 2 .35 Vrms

周波数特性： CD , SACD 5 Hz ～ 20 kHz（+0，‒0 .4 dB）
SACD 5 Hz ～ 50 kHz（+0，‒3 dB）

全高調波歪率 ： CD  0 .0014 %
SACD/DSD 0 .0017 %
SACD/PCM 0 .0007 %
DIGITAL IN 0 .0007 %

S/N ： CD  124 dB
SACD/DSD 104 dB
SACD/PCM 120 dB
DIGITAL IN 122 dB

ダイナミックレンジ ： CD  99 dB
SACD/DSD 104 dB
SACD/PCM 118 dB
DIGITAL IN 117 dB

チャンネル・ 
セパレーション：

CD  120 dB
SACD/DSD 103 dB
SACD/PCM 118 dB
DIGITAL IN 118 dB

デジタル入力

同軸デジタル入力 ：  0 .2 ～ 2 .5 Vp-p
光デジタル入力 ：  ‒14 .5 ～ ‒24 dBm
サンプリング周波数： 32 kHz・44 .1 kHz・48 kHz・88 .2 kHz・96 kHz 

（各 16～ 24 bit 2 ch PCM）

デジタル出力
同軸デジタル出力 ： RCA 端子 0 .5 Vp-p/75Ω
光デジタル入力 ： 光デジタル端子 ‒15 ～ ‒21 dBm

　※規格および外観は予告なく変更することがあります。
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修理に出される前に
　ご使用中に、何らかの原因で故障と間違えることがあります。修理に出される前に下記の表、および併用機器の
取扱説明書をご覧のうえ、ひと通り確認してください。故障の原因がわからない場合は、お買い上げの販売店、も
しくは弊社サービス・センターへお問い合わせください。なお、修理の依頼をお受けした場合は、故障でなくても
点検代、出張費等をいただくことがあります。

症　　状 原　因 /対　策 参照ページ

電源が入らない ・ 電源ケーブルをAC INおよびコンセントに正しく接続
する。

22

ディスクテーブルを閉めても 
出てきてしまう

・ ディスクをディスクテーブルに正しくセットする。 24

・ ディスクをクリーニングする。 2

再生できない ・ ディスクをクリーニングする。 2

・ ディスクをディスクテーブルに正しくセットする。 24

・ 本機の内部の結露を除去する。 1

・ ディスクの表裏を正しくセットする。 
（レーベル面を上側にする）

設定内容が消える ・ 電源が入っているときに、停電や電源ケーブルが抜か
れて電源が切れてしまったときは、設定内容が消えて
しまいます。電源ケーブルは必ずオペレーションボタ
ンを押して、表示窓の [-STANDBY-]表示が消えてから、
抜いてください。

46

リモコン操作できない ・ リモコンの使用範囲で操作する。 8

・ リモコンの電池を新しいものと交換する。 7

・ 受光部に強い日光や照明（インバーター蛍光灯など）が
当たっている。
 受光部に強い光が当たらないように、本機の置き場所
や方向を変えてください。

8

テレビなどが誤動作する ・ ワイヤレスリモコン機能を持つテレビの一部には、本
機のリモコンにより誤作動するものがあります。本機
と離して使用してください。

8
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症　　状 原　因 /対　策 参照ページ

スピーカーから音が出ない、 
音が歪む

・ 音声ケーブルが正しく接続されているか確認する。 22

・ デジタル接続しているときは [デジタル出力 ]の設定を
[オン ]にする。

22

・ ディスクをクリーニングする。 2

・ アンプなどの音量が最小になっているときはボリュー
ムを調節する。

・ 接続プラグの差し込みが不十分、または外れていない
か確認する。

・ 接続プラグや端子が汚れていたらアルコール等で洗浄
する。

22

デジタル音声がデジタル出力 
できない

・ [デジタル出力 ]の設定を [オン ]にする。 22

・ Super Audio CDではデジタル音声を出力できません。
CDを選択して下さい。

22

SACD、CDで音量差を感じる ・  ディスクの記録方式の違いによるものです。

静電気など、外部からの影響により本機が正常に動作しないことがあります。このようなときは、電源ケーブルを一度抜

いて再び差し込むことで正常動作になる場合があります。これで解決しないときは、お求めの専門店または弊社サービス・

センターにご相談ください。
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アフターサービスと品質保証について
　ラックスマンのオーディオ製品には、個々のパーツの選択から製造工程、出荷にいたるまで、
数多くの厳しいチェックを施し、万全の品質管理を期していますが、万一本機が故障したとき
は弊社サービス・センターまたはお求めの専門店までご連絡ください。状況に応じた出張修理
または持ち込み修理をさせていただきます。なお、遠隔地の場合は修理品のご送付をお願いす
ることもありますが、ご容赦ください。
　本機の保証期間は購入日より起算して 2年間（ただし、レーザーピックアップなどの消耗品は
1年間）です。この期間中に発生した自然故障は一切弊社の責任において無料修理させていただ
きます。保証登録書は、本機のパッキングケース内に入っていますので、お買い上げ販売店で、
販売年月日、店名の記入捺印を受けた上、弊社に送付してください。保証期間内の修理お申し
つけの節は必ず弊社発行の保証書を添えてください。保証期間外、保証書がない場合の修理に
ついては実費でお引き受けします。
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